новите в положение в зависимости от требуемой точности измерения. При этом при измерении частот от 0,1 до 10 Hz рекомендуется включить кнопку «104», при измерении частот от 100 Hz до 1 MHz включить кнопку «103», а при измерении частот свыше 10 MHz — кнопку «101» или «10°».
10.2.5. Ручку ВРЕМЯ ИНД установите    в    удобное   для
отсчета положение.
10.2.6. При измерении в. ч. сигнала частотой выше 10 MHz
рекомендуется подключить согласованную нагрузку 50[image: image1.png]


пу​
тем    установки    переключателя[image: image2.png]«1 MQ/50Q»



 в    положение
«50[image: image3.png]


». При измерении сигнала частотой ниже 1 MHz пере​
ключатель[image: image4.png]<« RIS >



установите в положение[image: image5.png]« N oy,




10.2.7. Для обеспечения связи прибора с источником из​
меряемого сигнала по постоянному току, при измерении час​
тот 1  Hz и ниже переключатель «~/ —» установите в поло​
жение[image: image6.png]


Для связи по переменному току этот переключа​
тель установите в положение «~».
10.2.8.
При  измерении частоты сигнала напряжением  от
0,03 до  1 V для сигнала синусоидальной формы и от 0,1 до
3 V для сигнала импульсной формы переключатель «1:1/1:10»
установите в положение «1:1».
При измерении частоты сигнала напряжением от 1 до 10 V для сигнала синусоидальной формы и от 3 до 10 V для сигнала импульсной формы этот переключатель установите в положение «1:10».
10.2.9.
Соедините кабелем источник измеряемого сигнала
с входом А.
10.2.10.
Вращением ручки УРОВЕНЬ   установите    такой
уровень запуска, при котором наблюдается устойчивый счет
прибором измеряемого сигнала. Указанная ручка позволяет
изменять уровень запуска  формирующего устройства в пре​
делах не менее  ±0,5 V относительно нулевого уровня. При
измерении частоты сигнала  с  минимальным  входным уров​
нем и отсутствии постоянной составляющей ручка УРОВЕНЬ
устанавливается в районе отметки «О». При измерении сигна​
ла с постоянной составляющей ручку УРОВЕНЬ необходимо
повернуть относительно отметки  «О» в сторону   полярности,
противоположной  полярности  постоянной составляющей из​
меряемого сигнала  (при гальванической связи с источником
измеряемого сигнала).
П р и м с ч а и и с. Наличие ручки УРОВЕНЬ, изменяющий уровень запуска, позволяет производить измерение сигналов сложной (практически любой) формы. При измерении вращени​ем ручки УРОВЕНЬ определяется зона, в которой на​блюдается устойчивый счет прибора, и ручка устанав​ливается в середине этой зоны.
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10.2.11. Произведите отсчет результата измерения.
10.2.12. Выключите прибор.
10.3. Измерение частоты по входу В
10.3.1. Выполните требования разд. 9 и подразд. 10.1.
10.3.2. Включите кнопку  «f»     (частота)     переключателя
РОД РАБОТЫ.
10.3.3. Переключатель выбора входа  «А—В»   установите
в положение «В».
10.3.4. Переключатель  ВРЕМЯ  СЧЕТА ms/МНОЖ уста​
новите в положение «101» или «10°».
10.3.5. Ручку ВРЕМЯ ИНД установите в удобное для от​
счета положение.
10.3.6. Соедините кабелем источник измеряемого   сигнала
с входом В. При этом при величине входного    сигнала    до
1 V измеряемый сигнал подключите непосредственно   ко вхо​
ду, а при величине от 1 до 3 V — через внешний аттенюатор,
находящийся в ЗИПе прибора.
10.3.7. Произведите отсчет результата измерения.
10.3.8. Выключите прибор.
10.4.  Измерение периода  (вход Б)
10.4.1. Выполните   требования разд. 9 и подразд. 10.1.
10.4.2. Включите  кнопку  «Т»     (период)     переключателя
РОД РАБОТЫ.
10.4.3. Переключатель ВРЕМЯ  СЧЕТА ms/МНОЖ уста​
новите в положение «10°», а переключатель МЕТКИ ВРЕМЕ​
НИ, s — в зависимости от требуемой точности измерения и
величины измеряемого периода.
Примечание. При измерении малых периодов (порядка единиц, десят​ков или сотен jis) рекомендуется производить измере​ние при метках времени 10—7 или 10—6 s. При измере​нии больших периодов (порядка сотен ms или единиц s) рекомендуется производить измерения при метках времени 10—4 или 10—3 s.
10.4.4. Ручку ВРЕМЯ ИНД    установите    в    удобное для
отсчета положение.
10.4.5. Для обеспечения связи прибора с источником изме​
ряемого сигнала по постоянному току, при измерении перио​
да 100 ms и более, переключатель [image: image7.png]&



установите в по​
ложение « = ». Для связи по   переменному току этот переклю​
чатель установите в положение «[image: image8.png]


».
10.4.6. Переключатель «[image: image9.png]


 » установите в необходи​
мое положение в зависимости    от    полярности    импульсно-
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