UT5UUV Андрей Мошенский.
Трансивер “Digi-80”
Путь в эфир в наше время значительно отличается от подготовки специалистов Советской эпохи. Школы подготовки при ДОСААФ функционируют неудовлетворительно. Кружков по интересам, клубных радиостанций фактически нет. 

Как результат, новые кадры в ряды радиолюбителей-коротковолновиков и ультра-коротковолновиков проходят самоподготовку. Не редко происходит подготовка в клубах и сообществах, имеющих потребность в радиосвязи. Как пример - туристы, автомобилисты, охотники, и.т.д.

Освоение начинают не с КВ, а с УКВ диапазонов. Причина тому – широкий ассортимент общедоступных портативных радиостанций. При стоимости до 50 дол. за новую Вы можете приобрести двухдиапазонный УКВ трансивер. Пример Baofeng, Voxung, Puxing. Следующий шаг -  внешние антенны кругового и  направленного излучения.
При знакомстве с КВ ​возникает острая необходимость в недорогом и надёжном трансивере. Очень жаль, что на данный момент не существует дешёвой серийной аппаратуры для КВ связи, доступной начинающему. 

Не имея возможности купить, всегда есть возможность изготовить самостоятельно аппаратуру. Сложность возникает только в настройке. Тем не менее, в схемотехнику можно заложить стабилизацию режимов работы по постоянному и переменному току, например ООС, и стабилизацию частоты на основании пьезоэффекта (кварцевая стабилизация). 

Анализируя несложные конструкций для самостоятельной сборки, становится, очевидно, что наиболее просты телеграфные аппараты. Особенно привлекательны PIXIE или Микро–80. Однако, незнание начинающим радиолюбителем телеграфа, делает эти проекты малопривлекательными при всей простоте и технологичности.

Для работы голосом в однополосной модуляции заслуживают внимания конструкции Аматор–КФ, BITX, Клопик, и.т.п. Но для работы телефоном необходима мощность, которую не сразу удастся обеспечить, из-за чего работа телефоном будет утомительна.

Удачный компромисс – простые трансиверы для цифровых видов связи. Интересные конструкции NIKI-80 и WARBER. Но первый из них обеспечивает режим двух боковых полос, что приводит к возникновению излишних помех при работе. Второй дорог по комплектации и сложен в наладке.   
Вашему вниманию предлагается простой, надёжный, однополосный КВ трансивер предназначенный для ведения связи цифровыми видами излучения (DIGI MODES). При сборке из исправных компонентов, трансивер не нуждается в настройке и регулировке. Стоимость деталей составляет эквивалент 3 (трёх) дол. США.
Основные характеристики трансивера: 

· Чувствительность приёмника не хуже: 1 мкВ.

· Полоса пропускания (рабочая полоса): 3579.5-3581кГц.

· Мощность передатчика: 500мВт.

· Питание: 12В не более 100мА макс.

· Режим работы: psk, rrty, hell, mt, …
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Рис 1. Схема подключения трансивера к ПК.
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Рис 2. Блок схема трансивера.
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Рис 3. Схема электрическая принципиальная трансивера
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Рис 4. Плата печатная слабо-сигнальной части трансивера. 
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Рис 5. Фото трансивера, собранного на печатной плате.
Перечень элементов:
C4,C6,C9,C11,C14,C16
= 6 x 33

C1
= 1 x 100

C13,C15
= 2 x 240

C2
= 1 x 680

C5,C10
= 2 x 0,015
C18,C19,C20,C21,C22
= 5 x 0,1

C3,C7,C8,C12
= 4 x 0,22
C17
= 1 x 47,0 x 16V
DA1
= 1 x LA1185
L1,L5
= 2 x 22µH
L2,L3,L4
= 3 x 100µH

La1
= 1 x 6.3v 20ma

R1,R2,R3
= 3 x 1k

R4
= 1 x 1k5

R5,R6
= 2 x 4k7

VR1
= 1 x 7805

VT1
= 1 x 2sk241

VT2
= 1 x 2n7000

Z1,Z2,Z3,Z4,Z5
= 5 x 3,579 MHz

Литература

В любом поисковике, например,  www.ya.ru www.google.com www.ask.com  задайте запрос по интересующей Вас тематике.
Digimodes:

· PSK-31
· HELL

· RTTY

Soft:

· Digipan

· Mix-W

· Pocket Digi

Transceiver:
· PIXIE

· Микро-80
· BITX

· Аматор-КФ (ЭМФ, SA)
· Клопик

· WARBER

· NIKI-80

Parts:

· LA1185 (TA7358)
· 7805 (78L05)
· 2SK241

· 2N7000 
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